Manual de montaje - Premarco de aluminio
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Componentes para montaje de premarco

LISTONES VERTICALES LISTONES HORIZONTALES LISTON DE REFUERZO

PIEZA ANGULAR DE REFUERZO PIEZA "L" ES64/ES63 PLETINA GARRA TORNILLOS
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¢Qué herramientas necesitaras?
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_I MEDIR TAMARNO DEL HUECO
(MURO ACABADO)
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2 CORTAR LOS PERFILES AJUSTANDO HUECOS

A - 40 mm
HORIZONTALES

2 UND

H-20 mm
VERTICALES

4 UND

STRUGAL



3 PREPARAR LAS PLETINAS PARA LA UNION DE PERFILES
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’ I T } , MEDIR EL ANCHO DE LA JAMBA
o P (MURO ACABADO) PARA
AL X - ’ - POSICIONAR LOS PERFILES
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CORTAR LAS PLETINAS

SEGUN DIMENSION MECANIZAR
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POSISICION DE PERFILES CON
LAS PESTANAS HACIA LA PARED

ENLAZAR LOS PERFILES DE

CADA GRUPO CON LAS
PLETINAS Y ATORNILLAR
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5 CONFORMAR EL PREMARCO UNIENDO LAS ESQUINAS CON LAS PIEZAS ES64/ES63
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6 REFORZAR LAS ESQUINAS CON LAS PIEZAS ANGULARES
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REFORZAR CON LISTON HORIZONTAL

EL LISTON NO DEBERA SER RETIRADO
HASTA LA INSTALACION COMPLETA
DEL PREMARCO EN EL HUECO
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8 DISPONER LAS GARRAS POR CADA PLETINA
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